
Установка для двухкомпонентной заливки, модель DLP-480
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Описание основных частей
Бак
Бак для компонента A оснащен мешалкой, датчиком уровня 
жидкости, шаровым клапаном на дне бака, нагревателем, 
датчиком температуры, фильтром и другими вспомогательными 
устройствами.
- Мешалка предотвращает оседание и расслоение герметика, а 
также равномерно распределяет его температуру.
- Датчик уровня герметика в баке: когда уровень герметика ниже 
установленного, машина автоматически подаст сигнал о 
необходимости его добавления.
- Бак для компаунда оснащен шаровым клапаном сброса давления.
- Бак оборудован ручным подающим отверстием.
- Бак A оснащен нагревателем с функцией поддержания 
температуры.
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Описание основных частей
Насос-дозатор
- Высококачественная система дозирования с высокоточным(± 3%) шестеренчатым 
насосом подходит для двухкомпонентных герметиков средней и низкой вязкости.
- Корпус насоса и соединения из нержавеющей стали, для увеличения срока службы 
насоса и защиты от коррозии.
- Легко очищаемый двойной клапан.
- Продвинутая система управления, высокоточный контроль дозирования.
- Встроенная функция самодиагностики системы управления позволяет быстро 
обнаружить неисправности.
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Описание основных частей
Шланг для подачи клея
- Шланг с высокой прочностью и износостойкостью.
- Тефлон имеет стабильные химические свойства, 
отличную коррозионную стойкость, изоляцию и 
огнеупорность.
- Отсутствие прилипания, легкое удаление любой пыли, 
хорошее разделение, коэффициент износостойкости 
всего 0,05.
- Шланг обернут дополнительной нагревательной 
лентой для обеспечения постоянной температуры.
- Длина шланга может быть подобрана в соответствии 
с требованиями заказчика.
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Описание основных частей
Система смешивания компаундов
- Статическое/динамическое смешивание, многосекционный способ для 
обеспечения полного смешивания.
- Все контактирующие с герметиком части выполнены из нержавеющей стали.
- Конструкция клапана предотвращает стекание герметика из него после закрытия.
В валах используются высококачественные детали для обеспечения большей 
прочности.
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Описание основных частей
Система управления
- Точность дозирования герметика контролируется засчет управления скоростью 
двигателя.
- Регулировка подачи герметика, для одновременного вытекания компонентов A и 
B из клапана, чтобы получить лучший эффект смешивания.
- Оснащен таймером для предотвращения затвердевания, автоматическим 
дозированием, чтобы предотвратить затвердевание герметика внутри 
смесительного шланга.
- Можно выбрать функцию однократного или непрерывного дозирования для 
соответствия различным требованиям процессов.
- Управление с помощью ПЛК и сенсорного экрана. 
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Технические характеристики
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Модель: DPL-480

Соотношение дозирования: от 100:10 до 100:20 или от 100: 20 до 100:100 
(регулируется)

Размер рабочей зоны: X:480. Y:480. Z:100 мм

Процесс обработки: возможность точечного дозирования, дозирования по 
линии, по кривой  и по окружности

Скорость: 200 мм/с (скорость перемещения),1-10 мл/с (один 
дозирующий насос)

Точность: ±0.1мм (точность позиционирования), ±2% (клейкость), 
±3%(дозирование)

Макс. количество программ: 99 шт

Давление воздуха: 0.4 MПа-0.8 MПа

Вязкость герметика: 1 мПа с ~ 10000 мПа с

Режимы работы: ручной / автоматический



Технические характеристики
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Модель: DPL-480

Контроль дозирования: шестеренчатый насос

Контроль скорости потока: X:480. Y:480. Z:100 мм

Программирование: через пульт управления

Автоматизация системы управления: ПЛК / сенсорный экран (реализация программирования, 
модификация, хранение и т.д.)

Контроль нанесения герметика: дозирующий клапан

Режим смешивания: динамический

Материал бака: бак из нержавеющей стали для компонента A (25 л) и B 
(10 л), бак для очистки герметика C (10 л). 
Другие виды баков выполняются под заказ

Электропитание: 1 ф, 220 В, 50 Гц, 1200 Вт

Габариты (ДхШхВ): 1000х850х1600 мм



Спасибо за внимание!

info@smttech.ru  / www.smttech.ru 
Тел. 8-(800)-775-83-26 / 8-(499)-322-20-25


