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3D АОИ УЛЬТРА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

 

Мировой лидер в облости 3D инспекции



PEMTRON www.pemtron.com

PEMTRON
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Камера 12 МП 12 МП 12 MП 12 MП

Разрешение 10 мкм 5.5 мкм 2.3 мкм 1.1 мкм

Построение 3D

 изображения
Система из 10 
прожекторов

Projection

Построение 2D

изображения
3-ех ступенчатая RGB 

подсветка

 3-ех ступенчатая RGB 
подсветка+ 

коаксиальный свет

 3-ех ступенчатая RGB 
подсветка+

коаксиальный свет

 3-ех ступенчатая RGB 
подсветка+

коаксиальный свет

Поле обзора 43 x 31 мм 23 x 17 мм 10 x 7 мм 4.5 x 3.5 мм

Скорость 24.94 см2/сек 7.82 см2/сек 1.3 см2/сек 0.3 см2/сек

Технические характеристики

Система из 10
прожекторов

Система из 10 
прожекторов

Система из 10 
прожекторов



3D AOI

Опция: Загрузчик/ разгрузчик

Oпция: Одинарный/ двойной конвейер
Опция: Вакуумный держатель



3D AOI

• Отсутствие вывода

• Обрыв вывода

• Повреждение
вывода

• Изгиб вывода

• Непропай

• Сдвиг вывода

• Отсутствие кристалла

• Трещена в кристалле

• Зазор под кристаллом

• Повреждение
кристалла

• Наличие компонента

• Неправильный
кристалл

• Сдвиг кристалла

Возможности инспекции



3D AOI
3D инспекция компонента 0201



3D AOI
3D изображение кристалла (5.5 мкм 3D AOИ)

425.9 – 383 = 43 мкм

425.9мкм

383мкм

Реальное 3D изображение Цветное 3D изображение



2.3 мкм 5.5 мкм 10 мкм

Кристалл1

(1661мкм
X

814мкм)

Кристалл2

(452мкм
X

354мкм)

Кристалл3

(977мкм
X

486мкм)

3D AOI
Изображение выводов 35 мкм



2.3мкм 5.5мкм 10мкм

Кристалл4

(865мкм
X

943мкм)

Кристалл5

(885мкм
X

764мкм)

3D AOI
Схема кристалла

- Детали менее 1 мм четко отображаются при высоком разрешении



3D AOI
3D изображение выводов



3D AOI

Распределение напряжения

2D изображения в коаксиальном свете

Инспекция микросварки 

Изображение микросварки



3D AOI
Изгиб вывода

2D изображение 3D изображение Профиль Метод инспекции

1

 Изменение 
высоты вывода, 

изменение формы 
вывода

2

 Изменение 
высоты вывода, 

изменение формы 
вывода



3D AOI
Плоскостность вывода

2D изображение 3D изображение Профиль Метод инспекции

1

Изменение 
высоты вывода, 

изменение формы 
вывода

2

Изменение 
высоты вывода, 

изменение формы 
вывода



3D AOI
Положение выводов

OK NG Метод инспекции

1

Устанавливается 
положение вывода, 
затем проверяется 

правильность 
положения 

2

Устанавливается 
положение вывода, 
затем проверяется  

правильность 
положения  



3D AOI
Двойной бондинг
2D изображение 3D изображение Метод инспекции

Определяется по 
ширине вывода и 

изменению высоты 
ножки



3D AOI
Отсутствие контакта

OK NG Метод инспекции

1
Обнаружение наличия 
или отсутствия вывода

2

Обнаружение наличия 
или отсутствия вывода



3D AOI
Сломанный вывод

2D изображение 3D изображение Бинарное изображение Метод инспекции

1

Обнаружение
разрыва в 
бинарном

изображении

2

Обнаружение
разрыва в 
бинарном

изображении



3D AOI
Высота изгиба вывода

2D изображение 3D изображение Профиль Метод инспекции

1

Определяется  
верхняя точка  
изгиба вывода

2

Определяется  
верхняя точка  
изгиба вывода



3D AOI
Изгиб вывода

2D изображение 3D изображение Профиль Метод инспекции

1

Определяется 
отношение длины 

изгиба к длине 
вывода

Длина вывода: 8761мкм
Изгиб: 652 мкм (около 

7.4%)

2

Определяется 
отношение длины 

изгиба к длине 
вывода

Длина вывода:: 6839мкм

Изгиб: 380 мкм (около 
5.6%)



3D AOI
3D изображение кристалла и площадки под ним



Изображение
с микроскопа

3D AOI
3D изображение шариков припоя (2.3мкм 3D AOИ)

2D изображение Реальное 3D изображение Color 3D Image



Изображение
с микроскопа

3D AOI
3D изображение шариков припоя (5.5мкм 3D AOИ)

2D изображение Реальное 3D изображение Цветное 3D изображение



3D AOI
Изображение компонента 0603

2D изображение Реальное 3D изображение Цветное 3D изображение

2.3мкм

5.5мкм

10мкм



3D AOI
Изображение компонента 0402

3D изображение Галтель 1 Галтель 2

2.3 мкм

5.5 мкм

10 мкм

100мкм Высота(81 мкм) 

Вершина (147мкм) 

Ширина ,Высота
(Ш:100, В:66)

142мкм

45мкм
97мкм

153мкм

48мкм

105мкм

137мкм

75мкм

62мкм

64мкм

139мкм
151мкм

47мкм
104мкм

75мкм



3D AOI
Изображение контактной площадки с припоем
компонента 0402

2.3мкм 5.5мкм 10мкм

Реальное

Цветное
3D из-е

3D из-е



3D AOI
Инспектируемое изображение



Спасибо за внимание!

www.pemtron.com


